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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA 
 
Nazwa handlowa:  DKV 100 
Przeznaczenie:   Preparat do czyszczenia zbiorników, rurociągów, aparatury w przemyśle  spożywczym. 

Wyłączny Dystrybutor:   B&P Service 
                                           ul. Malborska 47/7; 82-300 Elbląg  
                                           tel.:  +48 606 321 506  

                                                        fax.: +48 055 620 36 89 
                                                         tel. alarmowy:  +48 606 321 506 
                                                         e-mail: bok@bpservice.pl ;  strona: www.bpservice.pl 
 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
Klasyfikację preparatu przeprowadzono metodą obliczeniową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 września 
2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.1666) oraz 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 
oznakowaniem (zał. do Dz. U. Nr 201/2005). 
 
Klasyfikacja: 

 
C – Preparat żrący 

  
Zagrożenia dla zdrowia człowieka: 
R 35 - Powoduje poważne oparzenia 
 
Zagrożenia dla środowiska – preparat nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. 
 
Zagrożenie pożarowe - preparat nie stanowi zagrożenia pożarowego. 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Charakterystyka chemiczna: Preparat stanowi wodny roztwór kwasów mineralnych. 
 

Nazwa chemiczna, 
Klasyfikacja 

% wag. Nr CAS Nr WE 

Kwas azotowy 55% 
O, R 8; C, R 35 

20%  C  70% 7697-37-2 231-714-2 

Kwas fosforowy 75% 
C, R 34 

10% ≤ C  25% 7664-38-2 231-633-2 

 
4. PIERWSZA POMOC 
 
Uwagi ogólne: 
Usunąć z miejsca wypadku osoby niepowołane. Poszkodowanych wyprowadzić poza teren zagrożony, umieścić w 
pozycji półsiedzącej, chronić przed utratą ciepła. 
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Przypadkowa inhalacja: Możliwe podrażnienie śluzówek nosa i tchawicy. Natychmiast wezwać lekarza. 
 
Kontakt z oczami: 
Oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez 15 min. Skonsultować się z lekarzem okulistą. 
 
Kontakt ze skórą: 
Zdjąć zabrudzoną odzież. Skórę spłukać obficie zimną wodą. Nie stosować mydła i zasadowych środków 
zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską. 
 
Przypadkowe spożycie: 
Natychmiast wezwać lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie 
mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
Właściwe środki gaśnicze: 
Pożary gasić środkami gaśniczymi odpowiednimi dla palącego się materiału. 
 
Środki gaśnicze nieodpowiednie z punktu widzenia bezpieczeństwa: 
Nie określono. 
 
Sprzęt zabezpieczający przy gaszeniu pożaru: 
Nałożyć odzież ochronną, kwasoodporną, gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe. 
 
Zalecenia odnośnie gaszenia pożaru: 
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i jeśli to możliwe usunąć je z 
obszaru zagrożenia. 
 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii. Unikać bezpośredniego 
kontaktu z uwalniającą się substancją. Zastosować środki ochrony osobistej. 
Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne. 
 
Indywidualne środki ostrożności: 
Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy, rękawice i odzież ochronną. 
 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Uszkodzony pojemnik odizolować od innych i uszczelnić. 
Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby. 
 
Postępowanie przy rozlaniu preparatu: 
Przy dużych wyciekach, miejsce obwałować (np. ziemią). Rozlany produkt usunąć mechanicznie za pomocą 
odpowiedniego urządzenia i gromadzić w przeznaczonym do tego celu zbiorniku. 
Małą ilość cieczy posypać materiałem chłonnym, najlepiej zmielonym wapieniem lub zastosować uniwersalne, 
neutralne środki adsorpcyjne. Nie stosować trocin. Zebrać do kwasoodpornego zbiornika. Pozostałości spłukać 
gruntownie wodą. 
 
Uwagi dodatkowe: 
Nie dopuścić do kontaktu z metalami i materiałami palnymi. 
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7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
Ogólne zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem: 
Podczas manipulacji unikać kontaktu ze skórą, oczami, błonami śluzowymi i odzieżą. Wymagane jest 
przeszkolenie BHP w zakresie postępowanie z cieczami żrącymi. 
 
Magazynowanie: 
Preparat należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z nie nasiąkliwą podłogą 
kwasoodporną, w temp. 0÷30C. 
Magazynowanie produktu wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa – należy izolować od 
materiałów palnych. 
 
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Zalecenia ogólne 
Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i skórą. Dbać o dobrą wentylację pomieszczeń. 
Preparat trzymać z dala od artykułów spożywczych, napojów i jedzenia. 
Wymagane jest przeszkolenie BHP  w zakresie postępowania z cieczami żrącymi. 
 
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń NDS i najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych NDSCh 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 listopada 2002r.- Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami. 
 

Nazwa składnika Nr CAS NDS NDSCh 

Kwas azotowy 7697-37-2 1,4 mg / m3 2,6 mg / m3 

Kwas fosforowy 7664-38-2 1 mg / m3 2 mg / m3 

 
Indywidualne środki ostrożności: 
 
Ochrona dróg oddechowych: 
W przypadku awarii lub wycieku stosować maskę przeciwgazową z pochłaniaczem wielogazowym. 
 
Ochrona oczu 
W sytuacjach awaryjnych – stosować okulary ochronne. 
 
Ochrona skóry 
Zaleca się stosowanie rękawic, ubrania i obuwia kwasoodpornego. 
 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
Postać:  klarowna ciecz, dopuszczalny osad 
Barwa:  bezbarwna do lekko zielonej 
 
 
                                                               Wartość/zakres 
Temperatura topnienia (C): nie określona 
Temperatura wrzenia (C): nie określona 
Temperatura rozkładu (C): nie określona 
Temperatura zamarzania (C): -27 C 
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Temperatura zapłonu (C): nie dotyczy 
Palność:    ciecz niepalna 
Zagrożenie wybuchem:  nie dotyczy 
Rozpuszczalność:  w wodzie nieograniczona 
Wartość pH 1% roztworu: 1,3  1,7 
Gęstość:   1,44  1,46 g/cm3 

 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
Materiały, które nie mogą mieć kontaktu z produktem: 
Substancja aktywna chemicznie. Niebezpiecznie reaguje z pierwiastkami metalicznymi 
i niemetalicznymi, reduktorami, substancjami organicznymi. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Reaguje z metalami i ich tlenkami z wydzieleniem palnego wodoru. Niebezpiecznie reaguje z nitrometanem. 
 
Stabilność: 
Preparat zawiera środki stabilizujące (ograniczające wydzielanie się par). Produkt przechowywany 
w określonych warunkach magazynowania pozostaje stabilny przez okres 2 lat. 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Dane toksykologiczne składników preparatu ujętych przy jego klasyfikowaniu: 
 
Toksyczność ostra: 
Kwas azotowy:     LDL0 (człowiek, doustnie) – 430 mg/kg 
   
Kwas fosforowy:   LD50 (szczur, doustnie) - 1530 mg/kg 
     LD50 (królik, doustnie) - 2740 mg/kg 
 
Przypadkowa inhalacja: 
Wdychanie oparów lub rozpylonej cieczy może spowodować podrażnienie dróg oddechowych i błon śluzowych. 
Możliwe powikłania: zapalenie płuc i oskrzeli. 
 
Kontakt ze skórą i oczami: 
Działanie miejscowe powoduje martwicę skóry i śluzówek. W ciężkich rozległych oparzeniach możliwość 
wystąpienia wstrząsu, hemolizy, uszkodzenia nerek. 

Powikłania: Zmiany bliznowate po oparzeniach z upośledzeniem funkcji zależne od lokalizacji oparzeń. 
 
Przypadkowe spożycie: 
Wywołuje ciężkie oparzenia przewodu pokarmowego. Powikłania: krwawienie i/lub perforacja przewodu 
pokarmowego. 
 
Rakotwórczość: 
Wykaz substancji rakotwórczych nie obejmuje obecnych w preparacie składników. 
 
Inne informacje: 
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: podrażnienie skóry i jej zapalenie. 
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
Nie dopuścić do przedostania się do ujęć wody pitnej, gleby i ścieków. Może wywoływać długo utrzymujące się 
szkodliwe zmiany w środowisku. 
 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
Produkt: 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
z późniejszymi zmianami. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Produkt powinien być traktowany jako związek organiczny i utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Produkt nie może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków w postaci nierozcieńczonej. 
Kod odpadu: 06 01 05 – Kwas azotowy. 
Kod odpadu: 16 81 01 – Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne. 
 
Opakowanie: 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 
63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
Opakowania wielokrotnego użytku po wypłukaniu mogą być powtórnie użyte lub poddane recyklingowi. 
Kod opakowania: 15 01 02 – opakowanie z tworzyw sztucznych. 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport lądowy ADR/RID: 
Klasa ADR/RID:    8 
Kod klasyfikacyjny:    CO1 
Grupa pakowania:    I 
Numer UN:     2031 
Numer rozpoznawczy zagrożenia:  80 
Opis towaru: kwas azotowy inny niż czerwony dymiący 

o zawartości do 70% kwasu 
Informacje dodatkowe: 
Preparat należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowań. 
 
Stosować nalepki ostrzegawcze Nr 8 „Materiały żrące” 
 

 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych – Dz. U. Nr 11, poz. 84 
z dnia 14 lutego 2001r. z późniejszymi zmianami. 
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Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. – Dz. U. Nr 171, 
poz.1666 z dnia 2 października 2003r. z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie kart charakterystyki – Dz. U. Nr 215, poz. 
1587 i 1588. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. 
w sprawie detergentów. 

Znaki i symbole na etykiecie dotyczące bezpiecznego posługiwania się produktem zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. – Dz. U. Nr 199, poz. 1948 z dnia 24.11.2003r. 

Wartości NDS i NDSCh w pkt.8 karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. – Dz. U. Nr 217, poz. 1833. 
Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. – Dz. U. 
Nr 173, poz. 1679 z dnia 6.10.2003r.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z 
późniejszymi zmianami. 
 
Oznakowanie preparatu wynikające z jego klasyfikacji: 

 
C – preparat żrący 

R 35 – Powoduje poważne oparzenia. 
 
S 1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
S 23 – Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy. 
S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
S 36/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. 
S 45 – W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeżeli to możliwe, 
pokaż etykietę 
 
16. INNE INFORMACJE 
 
Powyższe informacje opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz 
bezpiecznych zasad postępowania, które opracowano na podstawie najnowszej wiedzy. Nie powinny być one 
jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu. 
 
Wykaz zwrotów R w pełnym brzmieniu, występujących w p. 2 i 3 karty: 
R 8 – Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. 
R 34 – Powoduje oparzenia. 
R 35 – Powoduje poważne oparzenia. 

Kartę charakterystyki opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 

oznakowaniem (Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1674). 


