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DDKKVV  110000  
bardzo silny kwaśny preparat czyszczący 

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia z osadów organicznych jak i mineralnych 
wszelkiego rodzaju zbiorników, rurociągów, aparatury, wymienników ciepła, posadzek itp. 
Idealnie nadaje się do usuwania kamienia kotłowego, trawienia rdzy, betonu, nalotów 
mineralnych. Jest bardzo silnie skoncentrowany tzn. rozcieńczenie robocze roztworu – od 
1:10 do 1:50.   

 
UWAGA: 

Nie stosować preparatu do mycia powierzchni emaliowanych i z metali kolorowych 
 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE: 
 

Preparat zawiera:  
 kwas azotowy,  
 kwas fosforowy,  
 inhibitory korozji 
 substancje ograniczające wydzielanie oparów tlenków azotu.. 

 
Skutecznie usuwa kamień kotłowy, piwny i mlekowy.  
Nie niszczy powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła i tworzyw sztucznych. 
 
gęstość: 1,44 ÷ 1,46 g/cm3; 
pH 1% roztworu: 1,3 ÷ 1,7. 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 

Czyszczenie kamienia kotłowego: 
 W zależności od grubości osadów stosować roztwory o stężenie 2% ÷ 10%. 
 Odkamienianie prowadzić w temperaturze od 10°C do 500C.  
 Po zakończeniu procesu czyszczone powierzchnie spłukać wodą lub 

preparatem zasadowym np. THOR 
 

MAGAZYNOWANIE: 
 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temp. 0°C – 300C 
 
 
Typ opakowania: 30 kg 
 


